
 

 

 

TRACIA DOOR

PALETAR CULORI 

 

Uşile sunt vopsite cu vopsea pulbere în camp electrostatic si pot avea finisaj 

texturat fin mat sau lucios.  

Vopseaua folosita este o pulbere termosensibilă având la bază răşini 
poliesterice saturate alese pentru rezistenţa lor deosebită la îmbătrânire în 

condiţii atmosferice, radiaţii U.V. şi saponificare.  

Aceste caracteristici de bază combinate cu excelentele proprietăţi mecanice 

duc la obţinerea unor acoperiri cu rezistenţă deosebită în mediul exterior şi cu 

remarcabile proprietăţi decorative. Grosimea stratului depus este de 60 - 80 

microni, rezistenţa la impact fiind de peste 2.5Nm, duritate Buchholz >80. Pe 
lângă pulberile standard (RAL) se folosesc şi cele din gama cu efecte speciale. 

Astfel, efectele  metalizate şi perlate ale gamei oferă un spectru complet şi 
unitar de produse care răspund cerinţelor de produse profesionale de înaltă 
calitate, moderne şi inovatoare. 

Usile metalice Tracia pot fi produse intr-o gama variata de culori si nuante. Cele 
mai uzuale culori sunt conforme cu urmatoarele standarde RAL: 

 

RAL 9016  (ALB mat sau lucios) 

 



 

 

 

 

 

RAL 8017 

 

 

RAL 8019  

 

 

RAL 7016 

 

 

 

 


